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PRESENTATION 


PRESENTATION 


Le SIM Splice permet le raccordement de tout équipement embarqué 
nécessitant une parfaite étanchéité et une connexion / déconnexion ra- 
pide de deux modules SIM. Modulaire, il autorise l'emploi de différents 
inserts permettant de couvrir une large plage de sections de cables (de 
0,25 à 2,5 mm?) et d’intensités (jusqu'à 23A). 


Existant en version standard, en version équipée de serre-cables, et 
en version a collerette pour montage sur cloison ou en traversée, il 
bénéficie des avantages des connecteurs SIM série Il. 


Il peut être fixé sur/sous structure ou en traversée de cloisons. 


MISE EN OEUVRE : 


3 possibilités de fixer le prolongateur SIM sur structure : 


- Par collage (prolongateur standard) 

- Par vis M3 et rondelle (prolongateur avec serre-câbles) 

- Par vis M3 en traversée de cloison (prolongateurs stan- 
dard ou avec serre-câbles équipés d’une collerette) 


2 possibilités de câblage, selon usages : 
- Soit insertion des modules pré-câblés 
- Soit câblage des modules préalablement insérés 


2 possibilités de démontage des modules : 
(A) - 1° : pression des languettes de déverrouillage 
- 2° : traction sur le toron de cables 


- 1° : utilisation de l'outil d'extraction des modules SIM (page. 61 
- 2° : traction sur le toron de cables 


Languettes de déverrouillage 
Un-locking system 


La gamme SIM splice ‘est lifiée NFF 61-030. 


© 


Q 
S 


SIM Splice is a part allowing reliable, quick and perfetc sealed con- 
nection / disconnection between two embedded equipments. Mod- 
ular, SIM splice is fitted with inserts allowing a wide range of cable 
cross sections (0,25 to 2,5 mm') with a current up to 23A. 


Developped in three types : standard, 
flanged, this splice inherits the SIM ser 
benefits. 


It can be fixed on/under a structu 


IMPLEMENTATION : 


3 possibilities to mount the SIM Modular splice on structure: 


Splice) 


Q 
g of modules previously inserted in the SIM splice 


disconnection possible : 


A - 2° : pull up the electrical bundles 


- 1° : use the extraction toll for SIM modules (page 61) 
- 2° : pull up the electrical bundles 


Collerette 
Flange 


Serre-cables 
Cables clamp 


SIM splice range is qualified NFF 61-030 standard. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


TECHNICAL DATA 


MECANIQUE 
Matière : Boitier 
Joint module 
Contacts 


Protection des contacts 
Rétention des modules dans le boîtier 
Endurance insert/extract des modules 


: 500 cycles complets 


MECHANICAL 
: Thermoplastique noir Material : Shell 
: Elastomère bleu Seal 
: Alliage cuivreux Contacts 
: Or sur Nickel Protection 
: 25,4 daN Modules retention in shell 


Endurance (insert/extract) 


CLIMATIQUE 


Température d'utilisation 


ELECTRIQUE 


Intensité max. 


: -55° à +175° C permanent 


: contacts taille 20 : 7,5 A 


ENVIRONMENT 


ELECTRIC 


Current rating (max) 


contacts taille 16 : 13 A 


contacts taille 12 : 23 A 


Tension de tenue : 1800 V eff. 50 Hz 


COMPORTEMENT AU FEU 


Indice 13-F2 Exigence 2 suivant NFF16-101 et NFF 16-102 


ETANCHEITE 


Indice de protection : IP66 


TENUE AUX CHOCS ET VIBRATIONS 


Conforme à IEN 4165 et à la NF EN 61-373 


Connecteur Série Il 


PROTECTION 


Non métalisé () 


SPLICE 


ACCESSOIRES 
sans serre-cables 
avec serre-ca 


FIXATION 


sans fixation 


fixation latérale par étrier 2) 


fixa ree collerette 
DET A DULES 
A 
) 


1) Pour toute autre demande, merci de nous consulter 
(2) Merci de nous consulter 


Withstan V 


LATING 
Not metallized (1) 


SPLICE 


ACCESSORIES 
without cables clamp 
with cables clamp 


ATTACHMENT 
without fixing 
lateral fixing by stirrup ® 
structure fixing by flange 


MODULES POLARIZING 
A 
B2 
CG 
D2 


1) Please contact us for any other requiest 
(2 Please contact us 
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RO 


Operating temperature ec +175°C continously 


ontacts size 20: 7,5A 
contacts size 16:13A 
contacts size 12: 23 A 


: 1800 V RMS 50 Hz 


SIM 2 -S -1-x*-* - * 


S TI 
eries Il Connector 
P 


m— 


Dom > 


SIM SPLICE VERSION STANDARD 


SIM SPLICE STANDARD VERSION 


35,5 max 
(1.4 maxi) 


Ref P/N: SIM 2S 1 0 0 %X 


“Voir detrompage modules page 52 
“See modules polarizing on page 52 


16 max 
(.63 maxi) 


(© Il est conseillé d'utiliser des modules sans joint périphérique (SIM M F 2k æ æ % ) ecammended to use modules without peripheral sealing (SIM M F **** * kk) 


SIM SPLICE A 
SIM SPLICE 


Ref P/N: SIM2S 


“Voir détrompage modules pag 
1) See modules polarizing’an page 52 


Ø 3,2 
(.13 dia) 


18 max yf | d | 
| (.71 maxi) i ee | 
85 max (3.35 maxi) 
(.71 maxi) 
) Il est conseillé d'utiliser des modules sans joint périphérique (SIM M F kk kk) It’ s recommended to use modules without peripheral sealing (SIM M F **** * * * ) 
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SIM SPLICE AVEC COLLERETTE 


SIM SPLICE WITH FLANGE 


2,2 (.09) 


Ref P/N: SIM 2S 1 02 x 


“Voir détrompage modules page 52 
“See modules polarizing on page 52 


28,8 (1.13) 


$$$ pi 
Re It s recommended to use modules without peripheral sealing (SIM M F kk * % * ) 
SIM SPLICE AVEC SERR 
FN FN 


SIM SPLICE WITH: CAE 


) Il est conseillé d'utiliser des modules sans joint périphérique (SIM M F 2k k * 


Ref P/N: SIM 2S 1 12 x 


“Voir détrompage modules page 52 
1) See modules polarizing on page 52 


essans joint périphérique (SIM M F 22k % * % ) 1) It's recommended to use modules without peripheral sealing (SIM M F **** * * * ) 


REFERENTIEL 
PART NUMBER TABLE 


es Air LB 


| SIM2S100% | SIM splice version standard | SIM splice standard version | 53 
| SIM2S102% | SIM splice avec collerette | SIM splice with flange "|" 54 7 
| SIM2S110% | SIM splice avec serre câbles | SIM splice with cable clamp "| 53 
|_SIM2$112%_|SIM splice avec serre câbles et collerette | SIM splice with cable clamp and flange | 54 | 
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Modules and Contacts 
for SIM Connectors 


© 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


TECHNICAL DATA 


MECANIQUE MECHANICAL 
Boitier Shell 
Matiere : Thermoplastique noir Material : Black thermoplastic 
Joint Seal 
Matière : Elastomère bleu Material  : Blue elastomer 
COMPORTEMENT AU FEU BEHAVIOUR TO FIRE 
Indice 12-F3 Exigence 3 suivant NFF 16-101 et NFF 16-102 12-F3 Exigence 3 level accordin 01 and NFF 16-102 


SYSTEME DE REFE 


PART NUMBER S VSi 
~ 


MODULE MODULE SIM M F **** * * * 
WS T 

Non étanche en périphérie Without peripheral sealing // M 
| 

ARRANGEMENT DES CONTACTS CONTACT LAYOUTS 
9°20 | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


12 contacts taille 20 12 contacts 1220 


8 contacts taille 16 8 contacts 0816 
4 contacts taille 12 4 contacts 0412 
RJ45 Ethernet RJ45 Ethernet 0145 


Autres configurations possibles, nous consulter / oth vailabje configurations, consult us 


CONTACTS CO C 
Mâle 
Femelle t 


P 
S 
POLARISATION POLARIZATION 
Polarisation N N polarization N 
Polarisation A A polarization A 
Polarisation B O B polarization B 
Polarisation C C polarization C 
Polarisation D Q D polarization D 
OP OPTIONS 
Mo Sans contact Modules delivered without contact Rien/Nothing eee 
ivres avec contacts Modules delivered with crimping C 
ant page 58 contacts, see page 58 


57 


ARRANGEMENTS pour Connecteurs SIM et SIM Splice 


LAYOUTS for SIM Connectors and SIM Splice 


12 contacts taille 20 
12 contacts size 20 ane tee EE 


8 contacts taille 16 
8 contacts size 16 


4 contacts taille 12 SIM æ F 0412 la 
4 contacts size 12 
CS 
Sim RJ45 Ethernet A M0145SN 


Pour tout autre arrangement, merci de consulter le catalogue Connecteurs SIM 


SIM * F 0816 P * 


* Voir polarisation page 57 


Pour le SIM Splice, il est conseillé d’utiliser des modules sans joint périphérique 
(SIM M F x k k k ) 


CONTACTS 
CRIMPABLE 


FEMELLE 
SOCKET 


PIN 


CONTACTS DERIVES DE LA NORME MET OUTILLAGE DE SERTISSAGE 
CONTACTS FROM STANDARD | CRIMPING TOOLING INSERTION 
ae ES See he — 
Contacts Sheath dia. ie 
Size : Crimping tool Locator 
mm (inch) 
EN 3155-003 F 2018 001704 205 92 | < 5> dw An | 085-173 EE M22520/104 | M81969/ 14-10 
a 


EN 3155-003 F 1614 001704 302 92 SIENA neoaz | 131-282 Ween M 22520 / 1-04 M 81969/14-03 
EN 3155-008 M 1614 BE. (.051 - .103) Break | 7-04 001112 300 25 
EN 3155-003 F 1212 001704 40 ooa 250| 1:90-3:70 FT WS M 81969/14-04 
a : : 2 
EN 3155-008 M 1212 SS (.075 -.145) 001112 400 25 
Ò ae — = OUTILLAGE DE SERTISSAGE 
w CABLE 
(DA ARD-CQ CRIMPING TOOLING 
NES - INSERTION 
Taille Section Ø sur gane Pince à sertir Positionneur EXTRACTION 
Contacts Sheath dia. 
Size mm? s Crimping tool Locator 
mm (inch) 


EN 3155-003 ZENS en 30202 | S | 1.31 - 2.62 E S -01 M bri) / 1-04 | _M81969/14-03 ` 
0,60 a2 
EN 3155-008 M 1614 > 001714 302 02 CPI (.051 -.103) E S 01 ml 7-04 001112 320 25 
*Only extract 
SEALING PLUG 


Taille Couleur PTFE 
Size Colour (-55° à/to +175°C) 


Rouge / Red 001109 200 42 


ge sans contact mâle 
bly without pin contact 


Bleu / Blue 001109 300 40 
Module Jaune / Yellow 001109 400 41 


(2) ntage avec contact male 
Assembly with a pin contact 


Dia PO al ae 


Conditionnés par 100 et 500 / Packaged by 100 and 500 parts 


Tr 
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OUTILS POUR CONTACTS 


TOOLS FOR CONTACTS 


al Outil insertion / extraction contacts taille 20 ON d Outil insertion / extraction contacts taille 16 A 
Insertion / Extraction tool for contact size 20 Insertion / Extraction tool for contact siz 


Réf. / P/N : 001112 250 25 


LC Norme: M 81969 / 14-10 a C e 


A 


Le inse ion res SR contacts taille 12 
n setio tool for contact size 12 


Réf. / P/N : 001112 400 25 
Norme: M 81969 / 14-04 
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REFERENTIEL 
PART NUMBER TABLE 


CERN 
Cont020087 | Ohuaeurdéeméteuez | Same | se 
Foorr09 30040 | Oburateurdétnenététale 16 | Samouo te [| 5 
Looneo | serge | Sec 1 | 
[o0i11225025 | Oui dinserlonract des contacts tale 20 | ees | 5 | 
` mess | Out dinserlonract des coma aile 16 | _Insorenfoxracton ooltrgotace sze M6 | 5 
` o0i11240028 Basste des coma aile 12 Leger 12 | 5 — 
a SM la 
"mae 1 mammen Jee je 
REECH 
"mees | contentent | soiree | 
mes | conatmäeualez | O Promis | 5 
001714 302 02 Contact mâle taille 16 | Pinconfactsize16 ` | 58 
eme | comarmäetalets Lee | 5 
omaso | comamäetalet? | C rome | 5 
Csm Fonzp | Meduiemales coace e 12 | 77 Er module tones azo 2 | 5 
sm Foszst | Module temele 4 contacts aile 12 |- C Soter module contacts szo 12 | s6 


SIM * F 0816 P * Module mâle 8 contacts taille 16 TS Pin module 8 contacts size 16 ea 
SIM * F 0816 S * Module femelle 8 contacts taille lg 4, ow Socket module 8 contacts size 16 


SIM * F 1220 P * Module mâle 12 contacts taille 20 GES Y Pin module 12 contacts size 20 KE 
SIM * F 1220 S * Module femelle 12 contacts taille TON: Socket Module 12 contacts size 20 | 58 | 


60 


OUTILS CONNECTEURS SIM 


SIM CONNECTORS TOOLS 
D one des Modules * 


Insertion of Modules * 


Ph des Modules 
Extraction of Modules 


| , | Réf. / P/N : 006101 000 00 , 101 006 00 
ka fF f E: 


i Extiaction des Modules RJ45 
Extraction of RJ45 Modules 


0 


7 


Fixation des accessoires Verrouillag 
Locking of accessories Lockt 


Tournevis hexagonal 
2mm sur plats 
Hexagonal screwdriver 

.078 inch across flats 


Hexagonal screwdriver 
.118 inch across flats 


L Réf. / P/N : 006101 002 0 Réf. / P/N : 006101 001 a 
SE des noix de détrompage par l'avant A des noix de detrompage par l'avant à 


Assembly of polarizing nuts by the front Angular modification of polarizing nuts by the front 


C — Ref. / P/N : 006101 003 9) 


of 
N con de protection : fiches et embases K 


Protection cover : receptacles and plugs 


| Réf. / P/N : 3350 0892 504 (2 modules) 
Réf. / P/N : 006101 004 E dä 3350 0894 504 (4 modules) e. 


> (cape de protection ESD (Electro Static Discharge) 
ESD protection cover (Electro Static Discharge) 


: 3350 0899 345 (2 modules) 
3350 0896 345 (4 modules) 


TANDARD 


af. / P/N : 3350 0899 504 (2 modules) Réf. / P/N : 3350 0892 345 (2 modules) 
ON 3350 0896 504 (4 modules) À \ 3350 0894 345 (4 modules) F 
* Recommandé pour les modules étanches * Recommended for sealed modules 
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REFERENTIEL CONNECTEURS SIM 


SIM CONNECTORS PART NUMBER TABLE 


00110940041 | Obturateur d'étanchéité taille 12 | Sealing plug size 12 WN | 58 | 
| 00111230025 | Outil d'insert./extract. des contacts taille 16 1 Insertion/extraction tool for contadissizet6. ` | 59 | 
00111240025 | Outil d'insert/extract. des contacts taille 12 JI Insertion/extraction tool for contàċis size 12; | 59 | 
| 00170430202, | Contact femelle taille 16 | Socketcontactsize6E `V | 58 | 
| 00170430292 | Contact femelle taille 16] Socket ntact Se 16 \ | | 58 | 
001704 40092 | Contact femelle taille 12 | Socket contact size 12 // | 58 | 
act size QG | 58 | 
| 00610100100 | Outil pour verrouillage des connecteurs | Togiforlocking Of connectors 
Outil pour fixation des accessoires TO fef Jacking of accessories | 61 | 


006101 003 00 Outil pour réindexation des noix de détrompage par l'avant | Tool for angulèr modification of polarizing nuts by the front 
006101 004 00 Outil pour extraction des clés de détrompage |  Joolfor extraction of polarizing keys 
006101 005 00 Outil pour montage des noix de détrompage par lavant | Tool ferassembly of polarizing nuts by the front 


006101 00600 | Outil d'insertion des modules | || TI forinsertion of modules | 61 | 
| 00610100800 | Outil d'extraction des modules RJ45 1 ‘Too! foy extraction of RJ45 modules LL 61 | 
| 00611405218 | Cheminée ovale PN Ovalpipe | 4 | 
| 006114 200 01 | Clé de détrompage code A ALAN) polarizing key code A "| 47 | 
J 7 polarizing key code B 
| 006114 200 04 | Clé de détrompage codeD_ __ /} ~ polarizing key code D] 47 | 
Clé de détrompage code E _\ Y? </| polarizingkey code E JA | 
00611421001 | Noix de détrompage code 4/7 | polarizingnutcode A | 47 | 
00611421002 | ` NoixdedċirompagecodeB IL polarizingnufcodeB TAT 
Noix de détrompage code CN 77 | polarizingnutcode C TAT 
00611421004 | Noix de détrompage code D, | polarizing nutcode D | 47 | 
Noix de détrompage code E JL polarizingnutcodeE | 
00611421006 | Noix de détrompage codeF 77 | polarizing nut code EL 47 | 


| 3351 6074 020 _| \\ 7 Eäpot d'embase durci 4 modules |" 4 modules shielded receptacle cover | 45 | 

3351 6022 *** Le serre cables orientable 2 modules "|" Adjustable cable clamp | 
| SIM*F0412S* J) Module femelle 4 contacts taille 12 | Socket module 4 contacts size 12° | 58 | 
__SIMYF 1220P% V Module mâle 12 contacts taille 29 | Pin module 12 contacts size 20 | 58 | 
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DESCRIPTION DESCRIPTION 


SIM * F 0816 S * Module femelle 8 contacts taille 16 Socket module 8 contacts size 16 
SIM * F 1220 P * Module male 12 contacts taille 20 Pin module 12 contacts size 20 


ae ae 

| SIM2B84K_ | Embase à collerette 4 modules | 4modules flanged receptacle | 41 | 

| SIM2B85K | Embase à collerette courte 4 modules | 4 modules short flanged recepatcle XV | 41 | 
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| SIM2S1027 | SIM splice avec collerette |" SIM splice with flange. Di 

| SIM2S110* | SIM splice avec serre câbles | SIM splice with cable clamp) ) | 53 | 

posite/elicker nut plug 
SIM2S43K Embase courte composite durci 2 modules 
SIM 2 S 44K Embase à collerette composite durci 2 modules 2 modules shielded composite flanged receptacle 41 
SIM 2S 45K Embase a collerette courte composite durci 2 modules 
SIM 2 S 80 K Fiche clicker nut composite durci 4 modules | 4 modules $Hieldéd-composite clicker nut plug | 41 | 
SIM 2 S 82 K Embase standard composite durci 4 modules | d modéleëshielded composite standard receptacle | 41 | 
SIM 2 S 83 K Embase courte composite durci 4 modules 
SIM 2 S 84 K Embase à collerette composite durci 4 modules | A modutes-shieldèd composite flanged receptacle | Ai | 

Embase à collerette courte composite durci 4 modules 
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